
 

 

Tipps für den Rmms33 Wagen 
Montagearbeiten können Sie gut durchführen, wenn Sie das 
Modell auf die Rückseite des Kartons legen. 
Die Puffer sind nur gesteckt. Falls bei der Lieferung oder später 
ein Puffer lose ist, einfach wieder einstecken. 

 
Sollte der Kupplungshaken sich nicht 
ganz leicht bewegen, ziehen Sie einfach 
den kleinen Pin (durch leichtes Drehen) 
etwas raus. 
 
 
 



 
Auf der Rückseite des NEM Schachts 
sind leichte Grate. Diese sollten Sie mit 
einer kleinen Feile oder 
Schmirgelpapier plan schleifen. 
 
 
 
In der Basisplatte der NEM Kupplung ist eine Aussparung. Hier 
können Sie durch das Kupplungsmaul auch, als Alternative zu 
meiner Originalkupplung, die Originalkupplung aus dem Hause 
Lenz einstecken. Allerdings haben Sie dann keine gefederte 
Kupplung. 

Die Rungen gehen zum Teil 
schwer rein. Nicht mit Gewalt eindrücken. Halten Sie einen Finger 
gegen die untere Rungentasche. Eventuell ist ein kleiner Grat in 
der Rungentasche. Diesen können Sie leicht mit einer kleinen 
Nagelfeile oder einem Skalpell etc. entfernen.  

 
 


